
 

Ubiquiti LTU Lite - Accesspoint - LTU

1 Gbps - Ethernet

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. LTU-LITE

EAN/UPC 0817882029872

 

Beschreibung

Ubiquiti LTU Lite - Accesspoint - LTU

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Ubiquiti LTU Lite - Accesspoint - LTU

Gerätetyp Accesspoint

Formfaktor Extern - außen

Data Link Protocol LTU

Frequenzband 5 GHz

Zubehör im Lieferumfang Stangenbefestigung, Wandmontagekit

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

8.4 cm x 3.95 cm x 15.3 cm

Gewicht 250 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Accesspoint

Robustes Design Außen

Breite 8.4 cm

Tiefe 3.95 cm

Höhe 15.3 cm

Gewicht 250 g

Netzwerk

Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabellos

Datenübertragungsrate 600 Mbps
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Data Link Protocol LTU

Frequenzband 5 GHz

Leistungsmerkmale An Stange montierbar, geeignet für Wandmontage, Point-to-Multipoint (PtMP) Link
Mode, NAT Support, Kunststoffgehäuse, UV-stabilisiertes Gehäuse, 24KV ESD Protector,
Bluetooth Low Energy Beaconing, Routermodus

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 1

Gain Level 13 dBi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Stangenbefestigung, Wandmontagekit

Kennzeichnung FCC, IC

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Stromversorgungsgerät Strominjektor

Leistungsaufnahme im Betrieb 8.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem AirOS LTU

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2024 Logiway GmbH  | AM Borsigturm 52-54  | 13507 Berlin  | 030/74755724

file:///tmp/127b8eec-c5f1-40a8-b077-7baa36417514/6f485065-130d-4d78-8042-16712a5e753d/index.html
file:///tmp/127b8eec-c5f1-40a8-b077-7baa36417514/6f485065-130d-4d78-8042-16712a5e753d/index.html
tel:030/74755724
tel:030/74755724

