
 

Epson EcoTank ET-M1180 - Drucker - s/w -
Duplex

Tintenstrahl - nachfüllbar - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 20
Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi

Gruppe Drucker

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. C11CG94402

EAN/UPC 8715946655284

 

Beschreibung

Sparen Sie Geld
Mit einer hohen Tintenergiebigkeit und extrem niedrigen Kosten für die gedruckte Seite sorgt die wirtschaftliche
Tintenstrahltechnologie von Epson für attraktivste Gesamtbetriebskosten.
Sparen Sie Zeit
Dieser zuverlässige Drucker, der nicht mit Tintenpatronen sondern über ein innovatives Tintennachfüllsystem mit praktischen
und ergiebigen Tinten�aschen betrieben wird, minimiert zudem die Notwendigkeit von Benutzereingriffen. Der sich auf der
Vorderseite des Druckers be�ndliche Tintentank ermöglicht, neben einer spielend leichten und sauberen Befüllung, den
Tintenstand jederzeit im Blick zu behalten. Durch die schnelle Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck und
einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute hat das Warten auf Ihre Druckaufträge nun ein Ende. Darüber hinaus
verfügt er über zwei Papierzuführungen mit einer Kapazität für bis zu 251 Seiten.
Sparen Sie Strom
Anders als bei Laserdruckern benötigt die Epson Tintenstrahltechnologie während des Druckvorgangs keine Wärme. Das
bedingt einen geringeren Energieverbrauch und senkt die Stromrechnung.
Anschlussmöglichkeiten
Mit der LAN-, WiFi- und USB-Anschlussmöglichkeit lässt er sich einfach in Ihr Netzwerk integrieren und passt mit seinem
ansprechenden Design perfekt auf den Schreibtisch.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Epson EcoTank ET-M1180 - Drucker - s/w - Tintenstrahl

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w

Anz. an Nutzern 1 - 3 Nutzer

Gewicht 6.2 kg

Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore

Nachfüllbarer Behälter Ja

Mediengrößenklasse A4/Legal

Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Druckgeschwindigkeit Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Bis zu 9 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Max. Au�ösung (S/W) 1200 x 2400 dpi

Max. Au�ösung Klasse (S/W) 1200 x 2400 dpi

Automatisch beidseitig Ja
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Schnittstelle USB 2.0, LAN, Wi-Fi

Druckersprache PCL 5E

Medientyp Normalpapier

Gesamte Medienkapazität 250 Blätter

Medienhandhabung 250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt

Monatliche Kapazität (max.) 20000 Seiten

Empfohlenes monatliches
Volumen

250-1.500 Seiten

Netzwerk Druckserver

Systemanforderungen Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008
R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple
MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X
10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple
MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server
2016

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

37.5 cm x 34.7 cm x 30.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom

Anz. an Nutzern 1 - 3 Nutzer

Drucker

Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore

Düsenkon�guration 400 Düsen

Mindestgröße der
Tintentröpfchen

2,8 pl

Nachfüllbarer Behälter Ja

Druckgeschwindigkeit Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Bis zu 9 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle USB 2.0, LAN, Wi-Fi

Max. Au�ösung (S/W) 1200 x 2400 dpi

Max. Au�ösung Klasse (S/W) 1200 x 2400 dpi

Automatisch beidseitig Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 6 Sek.

Druckersprache PCL 5E

Medienhandhabung 250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt

Medienhandhabung

Medientyp Normalpapier
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Mediengrößenklasse A4/Legal

Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediengrößen Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediengewicht 64 g/m² - 90 g/m²

Gesamte Medienkapazität 250 Blätter

Vorlageneinzug für Medien Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter
Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt
Ausgabefach: - 100 Blätter

Max. Medienkapazität 251 Blätter

Ausgabefachkapazität 100 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität (max.) 20000 Seiten

Empfohlenes monatliches
Volumen

250-1.500 Seiten

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Sicherheitsprotokolle &
Merkmale

Wi-Fi Direct

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene
Verbrauchsmaterialien

1 x Nachfülltinte (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008
R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple
MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X
10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple
MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server
2016

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb) 56 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 37.5 cm

Tiefe 34.7 cm

Höhe 30.2 cm

Gewicht 6.2 kg
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Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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